
450

150

150

250

110

86

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345http://www.nani.de   E-mail: info@nani.dehttp://www.nani.de   E-mail: info@nani.de

...für optimales Verladen...für optimales Verladen

Nani - Anfahrpuffer, beweglich
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Technische 
Änderungen
 vorbehalten

Der bewegliche Anfahrpuffer ist eine, seit 
Jahren sehr erfolgreich im Einsatz 
befindliche Sonderkonstruktion.
 
Normale Anfahrpuffer unterliegen beim 
Verladevorgang durch die federnden 
Bewegungen der LKW einem extrem hohen 
Verschleiß. Das bedeutet, daß diese 
Anfahrpuffer in kurzen Abständen erneuert 
werden müssen. 
Die in der Vertikalen verschiebbare 
Unterkonstruktion minimiert den Verschleiß 
der Anfahrpuffer. 

Die beweglichen Anfahrpuffer machen die 
federnden Bewegungen der LKW während 
des Ladevorganges mit und verhindern 
dadurch einen raschen Verschleiß der 
Anfahrpuffer.

Die Art der Befestigung richtet sich nach den 
örtlichen Gegebenheiten, z. B. anschweißen, 
anschrauben oder andübeln.

Or
tsf

es
te

 V
ar

ia
nt

e 
de

s A
nf

ah
rp

uf
fe

rs
Be

we
gl

ich
e 

Va
ria

nt
e 

de
s A

nf
ah

rp
uf

fe
rs

Beim andocken des LKW wird der 
Anfahrpuffer stark deformiert.

Beim andocken des LKW wird der 
Anfahrpuffer stark deformiert.

Nach dem Abladen federt der LKW aus
und kratzt dabei die Gummischicht ab. 

Nach dem Abladen federt der LKW aus
und der Anfahrpuffer bewegt sich mit. 
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