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Nani - Torabdichtung Typ P-TAD-S

Die Nani-Torabdichtung Typ P-TAD-S schitzt das
Personal und die Ware wahrend des Be- bzw.
Entladens gegen Witterungseinflisse.
Gegenulber den herkdmmlichen
Planentorabdichtungen gibt es hier keine
Federsysteme und Stahlrahmen, die gegen
Beschadigungen durch ungenaues Anfahren der
LKW anfallig sind. Die Seitenteile bestehen aus
Schaumstoffkissen, die mit einer PVC-Plane
umbhdillt sind und eine hohe Flexibilitat aufweisen.
Die bekannten Beschadigungen werden dadurch
noch besser verhindert.

Das Dach ist standardmaflig mit einem Gefalle nach
vorn ausgefuhrt, so dass sich kein Regenwasser
auf dem Dach ansammeln kann. An der Vorderkante
leitet eine Aufkantung das Regenwasser zur Seite
ab, wo es dann auf den Hof ablaufen kann. Die
obere Planenschirze besteht in den Eckbereichen
aus zwei, sich Uberlappende, geschlitzten Planen.
Dadurch passt sich die Plane noch besser dem Lkw
an und dichtet ihn hervorragend ab.

Die Seitenplanen sind mit gelben Streifen als
Anfahrhilfen versehen. Zum Lieferumfang gehort die
komplette Torabdichtung, sowie alle
Befestigungsteile und Dichtungsmaterialien.
Optional sind Eckabdichtungen und Eck-Bumper
lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten
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Nani - Torabdichtung Typ P-TAD-S Einbauzeichnung.
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NB - Nennbreite
NH - Nennhdhe
OP - Linge der oberen Plane
SP - Breite der seitlichen Plane
NT - Nenntiefe
MH- Montagehdhe
RH - Rampenhdhe
) TB - Torbreite
GrBe NB NH 0P sp NT MH RH* | TB* TH* TH - Torhéhe
1 3300 | 3600 | 1000 | 600 | 600 | 4500 | 1300 | 2800 | 2800 * - Empfehlung
2 3500 | 3600 1000 | 700 600 4500 | 1300 | 2800 2800 Technische Anderungen vorbehalten
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