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Die aufblasbare Torabdichtung Typ A-TAD 

schützt das Personal und die Ware wärend 

des Be- bzw. Entladens gegen 

Witterungseinflüsse.

Die Torabdichtung besteht aus einem Rahmen 

aus stabilen, feuerverzinkten Stahlprofilen. 

Der Rahmen wird vor der Ladeluke an der 

Fassade befestigt.

Seitlich und oben am Rahmen sind 

aufblasbare PVC-Kissen montiert.

Nach dem Heranfahren des Fahrzeuges an die 

Rampe, werden die Kissen aufgeblasen. Somit 

paßt sich diese Torabdichtung dem LKW 

optimal an und dichtet ihn hervorragend ab. 

Nach dem Verladen werden die Kissen schnell 

entlüftet und das Fahrzeug kann wegfahren. 

Zum Lieferumfang gehört die komplette 

Torabdichtung, sowie alle Befestigungsteile und 

Dichtungsmaterialien

Aufblasbare Torabdichtung Typ A-TAD
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Technische Änderungen vorbehalten

...für optimales Verladen...für optimales Verladen

T36-9902

Montag, 24. März 2003 16:33:53
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OK-Fahrbahn

RH - Rampenhöhe 
TB - Torbreite
TH - Torhöhe

Aufblasbare Torabdichtung Typ A-TAD.  Einbauzeichnung.

Technische Änderungen vorbehalten

...für optimales Verladen...für optimales Verladen
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