Nani - Aufblasbare Torabdichtung Typ A-TAD-U, vierseitig
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Wir gestalten die Ladezone zugluftfrei!

Speziell bei geodffneten Ladetoren, wenn
ein LKW vor der Ladezone steht und die
Uberladebriicke auf dem LKW aufliegt,
kommt es immer wieder zu extrem starken
Zuglufterscheinungen.

Um hier Ihre Mitarbeiter optimal zu
schutzen und lhre Energieverluste zu
reduzieren haben wir die 4-seitige
Torabdichtung Typ A-TAD-U entwickelt.

Mit dieser Losung eliminieren wir die
Zugluft zu Gber 90%.

Ihre Mitarbeiter sind nicht mehr den
extremen Belastungen ausgesetzt und Sie
sparen erhebliche Energiekosten.

Wir erzielen hervorragende
Dichtungseigenschaften und erhalten eine
sehr hohe Isolierfahigkeit. Daher erreichen
wir mit dieser Torabdichtung besonders
gute Ergebnisse bei temperaturgeflhrten
Lagern.

Technische Anderungen vorbehalten
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Aufblasbare Torabdichtung Typ A-TAD-U mit Unterfahrabdichtung
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RH - Rampenhahe
TB - Torbreite
TH - Torhdhe

Technische Anderungen vorbehalten

A Nani

VERLADETECHNIK

..fir optimales Verladen

Internet: www.nani.de - E-mail: info@nani.de

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben
Tel:(039 409)914-0, Fax:(039 409)345




