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Technische Änderungen vorbehalten

Das Nani-Schnelllauftor ist eine 
elegante Lösung für Betriebe, in 
denen der Stapler-Verkehr wegen 
der häufigen Durchfahrten den 
Einsatz von schnellen Toren 
verlangt.
Die Komponenten des Tores - der 
Antrieb, die Modulbauweise, der 
Rahmen sind in eine kompakte 
völlig verkleidete selbsttragende 
Aluminium-Konstruktion 
eingebaut.
Diese Bauweise gewährleistet 
eine leichte Austauschbarkeit  
und einfache Montage. 

Das Schnelllauftor benötigt kein 
Spiralkabel, was die 
Störanfälligkeit erheblich 
reduziert. 
Klarsichtbehang mit oder ohne 
Sicherheitsstreifen erlaubt eine 
gute Durchsicht. Das SLT besitzt 
alle vorgeschriebenen 
Sicherheitseinrichtungen, sowie 
ein Anti-Crash-System. 
Eine Frequenzumrichtersteuerung 
ermöglicht Geschwindigkeiten bis 
zu 1,50m/sec.
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Nani - Schnelllauftor Typ SLT-A. Technische Daten
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Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten:
Baubreite min.     750 mm Baubreite max.  3250 mm
Bauhöhe min.   1000 mm Bauhöhe max.  3250 mm
Antriebshöhe    400 mm mit Abdeckung    450 mm
Seitenplatz 250 / 150 mm Antriebseite / Lagerseite
Seitenführung   100 mm

Anschlussspannung 380 V mit FU 230 V
Steuerspannung 24 V mit FU 24 V
Öffnungsgeschwindigkeit 0,8 m/s  bis  1,5 m/s  variabel
Schließgeschwindigkeit 0,8 m/s  0,6-0,8 m/s  variabel

Impulsgeber:
Zugschalter
Drucktaster
Radarmelder
Induktionsschleife
Funksteuerung


