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Die schwenkbare hydraulische Überladebrücke 

kann in ortsfester oder in seitenverrollbarer 

Ausführung geliefert werden. Die Ladebrücke 

besteht aus einer soliden Stahlkonstruktion. Eine 

kräftige Hubhydraulik, die unter dem Plateau 

angebracht ist, dient zum Heben und Senken 

macht die Bedienung per Knopfdruck leicht und

komfortabel möglich. 

Die Überladebrücke wird mit der Hubhydraulik  auf 

die LKW-Ladefläche oder die gegenüberliegende 

Rampenvorderkante heruntergelassen. 

Das Auflager bildet stets einen absatzlosen 

Übergang. Durch eine automatische 

Schwimmstellung folgt die Überladebrücke 

während des Ladevorgangs jeder 

Höhenbewegung des Lkw. 

Die seitenverrollbare Ausführung wird mit einem 

Rollwagen in ein Spezialführungsprofil an der 

Rampenvorderkante montiert. 

In der Nullstellung steht die Überladebrücke 

abgesichert durch eine Sperre hochkant an der 

Rampe. Durch eine einfache Fußbedienung kann 

die Arretierung wieder gelöst werden.
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Technische Änderungen vorbehalten

Die Überladebrücke entspricht der EN 1398 sowie den Berufsgenossenschaftlichen 
Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 233 in der jeweils 

neuesten Fassung.
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Plateau

RH

BL

BR

RH - Rampenhöhe
BR - Brückenbreite
BL - Brückenlänge

Seitenschutz

Hubzylinder

Gestell

Rampenprofil

Steuerung

Breite (BR): 1500, 2000, 2500, 3000 mm.
Tragkraft für alle Größen 40 kN oder 60 kN.
Jede andere Tragkraft und Abmessung auf Anfrage.

Hydraulikaggregat

OK - Rampe

Regellichtraum

OK-Schiene 

SO5-9707

Freitag, 21. März 2003 21:42:01




