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4. Die Ladebrücke muß beim Verladen auf dem LKW aufliegen.
5. In Notfällen Hauptschalter auf "0" stellen;

jede Bewegung der Ladebrücke ist dann unterbrochen.

- Taster "VORFAHREN" drücken
Vorschub fährt aus

- Taster "VORFAHREN" loslassen
Ladebrücke senkt ab

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G V O R S C H U B B R Ü C K E

TOR ZU

TOR HALT

TOR AUF

AUTOTASTER

VORFAHREN

HEBEN

- Taster "HEBEN" drücken
Ladebrücke hebt an;
Vorschub fährt ein

- "AUTOTASTER" antippen
Ladebrücke fährt
automatisch in
Ruhestellung

A C H T U N G !

1. LKW an die Rampe fahren und gegen Wegrollen sichern.
2. Ladebrücke nur betätigen, wenn sich keine Personen im

Bewegungsbereich aufhalten.
3. Der Hauptschalter muß während des Verladevorganges

eingeschaltet sein.

6. Service-Arbeiten
Service- und Reparaturarbeiten unter der Ladebrücke
dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn die Stromzufuhr
abgeschaltet ist und die Revisionsstütze eingelegt ist.
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V E R L A D E T E C H N I K

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel: (039 409) 380 Fax: (039 409) 345

Nani - Überladebrücke Typ VB5. Ersatzteilliste.
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...für optimales Verladen...für optimales Verladen
V E R L A D E T E C H N I K

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel: (039 409) 914 0 Fax: (039 409) 345
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1 Gestell

2 Plateau

3 Vorschub

4 Anschlag

5 Rolle kpl. 1

6 Bolzen 1

7 Bolzen 2

8 Aggregathalterung

9 Hydraulikaggregat

10 Vorschubzylinder

11 T-Stück

12 Schlauch 1

13 Schlauch 2

14 Schlauch 3

15 Hubzylinder

16 Bolzen 3

17 Querstrebe

18 Stütze

19 Plateauachse

20 Anfahrpuffer

21 Grundplatte

22 E-Kabel

23 E-Steuerung

24 Rolle 2

25 Rolle 3

26 Bolzen 4

27 Bolzen 5

28 Federklammer

29 Querbalken

30 Zylinderaufnahme
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