VERLADE ETECHNIK
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Regen stehen!
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VERLADETECH NI K

Problem

Trotz  Torwetterschutzsystemen,
wie etwa Planen-, Kissen- oder auf-
blasbaren Torabdichtungen kommt
es an vielen Verladerampen zu Pro-
blemen durch eintretendes Regen-
wasser. Das Wasser flie3t am LKW-
Dach entlang und gelangt so in das
Innere des Gebdudes.

Die Griinde fiir das Eintreten des
Regenwassers sind:

1. Haufig sind Lkw-Verladerampen
so konstruiert, dass der Hof
leicht abschiissig zur Rampe hin
verlduft, weil hierdurch Unfille
durch unbeabsichtigtes Wegrollen
der Lkw vermieden werden.

2. Die Witterungsbedingungen mit
starkem Regen und Wind
pressen das Regenwasser an der
Torabdichtung vorbei in das
Gebaude hinein.

3. Wenn Schnee und Eis auf dem
Lkw-Dach tauen.

Der Nani Regenabweiser verhin-
dert dies vollstindig!

* Optimale Abdichtung des Tores

e Schutz fur das Personal und die
Ware.

* Verhinderung von Beschadigun-
gen der Rampenausriistung und
der Verladegiiter

* Erhéhung der Sicherheit an der
Verladerampe

* Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und Produktivitat
der Verlademitarbeiter

* Nachriistung bei allen Verlade-
toren moglich!
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2. Regenabweiser in der untersten Position




Losung

Der Nani Regenabweiser funktioniert wie eine Regenrinne, die von innen an das Lkw-Dach angelegt wird.

Um alle verschiedenen Lkw-GréBen bedienen zu kénnen ist der Regenabweiser in der Héhe und Breite
verstellbar.

Nach dem Andocken des Lkw an die Verladerampe wird der Regenabweiser manuell, elektrisch oder
hydraulisch in seine Arbeitsposition unterhalb des Lkw-Daches gebracht. Kommt es nun zu Regenfillen,
wird das Regenwasser durch den Regenrinneneffekt an die Seiten der Verladerampe abgeleitet und das
Innere des Gebdudes bleibt trocken.

In Kombination mit einer vierseitig aufblasbaren Torabdichtung bietet dieses System eine optimale
Abdichtung der Toro6ffnung.

Das Personal an der Verladerampe ist somit vor den Witterungsbedingungen geschiitzt und haufigen
Erkrankungen kann vorgebeugt werden.

Das eintretende Regenwasser kann zu erheblichen Beschddigungen an der Ware fiihren. Dies wird
verhindert.

Die Rampenausriistung, wie etwa elektrohydraulische Uberladebriicken,

/ wird durch das Regenwasser ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Einer
kostspieligen Erneuerung dieser wird vorgebeugt.

Da der Regenabweiser anndhernd in einer Linie mit dem Lkw-Dach
abschlieBt, ist die barrierelose Befahrbarkeit des Lkws mit Gabelstaplern gesi-
chert.
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Eine trockene und funktionsfihige Verladerampe erhoht die Sicherheit,
verbessert die Arbeitsbedingungen und steigert die Produktivitat!

Schiitzen Sie lhre Mitarbeiter,
schiitzen Sie lhre Ware!
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Uberladebriicken, mobile Verladerampen, Torabdichtungen, Hubtische, Anfahrpuffer,
Anfahrschutz, Sonderkonstruktionen, Industrietore, Sektionaltore, Rolltore und Schnelllauftore

- Germany

- 39361 Eilsleben

. 39365 Eilsleben
info@nani.de

wird vertreten durch:

Internet: www.nani.de
E-mail:

IHIRI

Fax: +49 (0)39409 /345
Verladetechnik ,Made in Germany*.

Tel.: +49 (0)3 9409 /9 14-0

Postfach 46
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aus eigener Entwicklung und Produktion in Deutschland.

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG

Siegerslebener Str. 12






