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Säulenhubtische 

EINLEITUNG

BESCHREIBUNG
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Säulenhubtische können bei den meisten Bestandsgebäuden problemlos nachgerüstet werden, da 
sie ohne große bauliche Maßnahmen montiert werden können. Sie werden vermehrt in der Ko-
sumgüter- und in der Hightech-Logistik als Güteraufzüge eingesetzt. Die Konstruktionen werden 
auf den jeweiligen Kundenbedarf zugeschnitten. Der Säulenhubtisch wird nicht mittels eines Sche-
renpaares angehoben, wie bei den konventionellen Scherenhubtischsystemen, sondern durch Hy-
draulikzylinder die sich in den »Säulen« oder einem anderen Gestell befinden. Die Plattform wird 
dabei regelmäßig so gestaltet, dass man eine sehr niedrige Auffahrhöhe hat. Auch bei diesen Hub-
tischen stellen Speziallösungen für Reinräume, ATEX-Zonen, für Chemieanwendungen, für die 
Schwerindustrie etc. kein Problem für uns dar.

Säulenhubtisch
An Stahlrampe mit Schrankenanlage und Treppe

Säulenhubtische kommen überall dort zur An-
wendung, wo man
 
1. keinen Platz für die Errichtung, der für konven-
tionelle Scherenhubtische notwendigen Grube 
hat, oder

2. wenn generell große Hubhöhen zu überwinden 
sind, die Plattformabmessungen aber verhältnis-
mäßig klein zu gestalten sind.

» Einsatzgebiet

Funktionalität und Aufbau eines Säulenhubtisches

» Allgemeine Technische Daten

Plateaubreite PB: 300 - 3000 mm
Plateaulänge PL: 300 - 3000 mm
Nutzhub: 100 - 3000 mm
Tragkraft: 100 - 10.000 kg
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Hydraulikaggregat: außerhalb der Grube

Konstruktion auch in lackiertem Stahl oder Edel-
stahl möglich. Sonderkonstruktionen mit anderen 
Maßen und Tragkräften möglich.
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Säulenhubtisch an einer Verladerampe
Elektronikfachmarkt in Niedersachsen

Verbautes Zubehör:

Fußschutzkontaktleiste
Auffahrrampe
Geländer schraubbar
Steuerung mit Schlüsselschalter
Bio-Öl
Alu-Abdeckung für bauseitige Brücke
Ölauffangwanne für Hydraulikaggregat

ANWENDUNGSBEREICHE
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Säulenhubtisch an einer Verladerampe (Kosumgüterlogistik)
Einsatz im Elektronikfachmarkt (NRW)

I. Lösung für Elektronikfachmärkte

Viele Einzelhandels- und Elektronikfachmärkte 
kennen die Problematik, dass im Warenausgangs-
bereich an der Rampe unhandliche und schwere 
Güter verladen bzw. auf Hofniveau gehoben wer-
den müssen. Wir haben einen Säulenhubtisch 

» Problem und Lösung

speziell für dieses Problem entwickelt. Dieses 
System hat sich mittlerweile langjährig in der 
Praxis bewährt. Die sperrigen Güter können mit 
dem gezeigten Hubtisch einfach, sicher und be-
quem von der Rampe gehoben werden.

ANWENDUNGSBEREICHE
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Der Nani Säulenhubtisch kann einfach vor der 
Rampe auf den Boden aufgedübelt werden. Die 
Bauhöhe des Plateaus kann ab 50 mm hoch sein 
bis zu 250 mm, je nach Tragkraft.

Hier verbautes Zubehör
Untergehschutz umlaufend
Auffahrkeil
Manuelle Schranken mit Gitterbehang
Portalgeländer mit Zusatzbedieneinheit

» SHT20 (Säulenhubtisch 20 kN)
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SHT20

Säulenhubtisch an Stahlrampe

Auffahrrampe / Auffahrkeil
mit Boden verdübelt

» Technische Daten

Plateaubreite PB: 1000 mm
Plateaulänge PL: 2050 mm
Nutzhub NH: 1070 mm
Tragkraft: 2.000 kg
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
Hydraulikaggregat: außerhalb der Grube
Leistung: 1,5 kW
Gesamtbreite: 1450 mm
Bauhöhe BH Plateau abgesenkt: 130 mm
Gesamtbauhöhe (Grundrahmen): 2805 mm
Hubzylinder: ø = 50 mm, Hub = 1150 mm

Säulenhubtisch an einer Verladerampe
Elektronikfachmarkt in Niedersachsen

ANWENDUNGSBEREICHE

REFERENZEN
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Viele Anwender wollen den Säulenhubtisch nicht 
für den Personentransport vorsehen. Daher wird 
diese Anlage regelmäßig mit einem Treppenauf-
gang für die Bediener kombiniert.

Der hier dargestellte Schnitt durch eine Rampe 
mit Säulenhubtisch steht repräsentativ für viele 
vorhandene Verladerampen in Gewerbe- und In-
dustriegebäuden. Eine Nachrüstung des Säulen-
hubtisches ist meist mit überschaubarem 
Aufwand möglich.

Die Bediener stehen bei diesen Anlagen in der 
Regel neben dem Hubtisch an einer Stelle von 

» Querschnitt Ausführungsplanung

» Technische Daten 
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Hubkette

elektro-mechanische Schranken (gelb)

Plateaubreite PB: 300 - 3000 mm
Plateaulänge PL: 300 - 3000 mm
Nutzhub NH: 100 - 3000 mm
Tragkraft: 100 - 10.000 kg
Korrosionsschutz: feuerverzinkt oder RAL

Abweichende Maße möglich

2 schraubbares Geländer
mit Blech geschlossen

3
elektro-mechanische
Schranken
manuelle Betätigung,
mit Untergehschutz,
mit Stahlpodest verschraubt

6 Treppe und Stahlpodest

1

5

4

Untergehschutz
2-seitig (Rollo)

mit Blech verkleidet

Hubtischsteuerung
mit Schlüsselschalter

ANWENDUNGSBEREICHE

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

REFERENZEN

der aus der Gefahrenbereich voll einsehbar ist. 
Scher- und Quetschkanten müssen abgesichert 
werden. Ein Untergehschutz verhindert, dass sich 
die Verschmutzung unterhalb der Hebebühne in 
Grenzen hält. 



II. Lösung für Entsorgung

Der Hubtisch wird auf Ihren vorhandenen Hof 
aufgestellt und gegen das Verrutschen gesichert. 
Das Umsetzten oder Demontieren ist jederzeit 

» Installation
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möglich. Bauseits wird lediglich die Verlegung ei-
ner Stromleitung benötigt.

Verteilerkasten

Überfahrblech...

...hochgeklappt

Säulenhubtisch SHT20 (Siehe auch Seite 16)
Hubzylinder mit Dreifachrollenkette 16B-3

ANWENDUNGSBEREICHE
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...hochgeklappt
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Eines der häufigsten Einsatzgebiete von Säulen-
hubtischen ist die Beförderung von Mülltonnen. 
zwischen unterschiedlichen Ebenen. In einer hier 
dargestellten Sonderausführung haben wir im 
Hofbereich im Erdgeschoss ein mobiles Balda-
chin abgelegt, das den Schacht schließt. Der Säu-

» Müllaufzug mit Baldachin

Hubmast

Führungsrolle Sensorenhalterung

lenhubtisch ist mit Aufnahmen versehen, die die-
ses Baldachin beim Hochfahren mitnehmen. Da-
durch kann ein Säulenhubtisch mit Baldachin 
auch dort zum Einsatz kommen, wo die Höhe im 
Außenbereich für eine Plattform mit festmontier-
terem Baldachin nicht ausreicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n
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III. Lösung für Krankenhäuser

In der Krankenhauslogistik müssen ebenfalls un-
terschiedlichste Güter abgefertigt werden. Dabei 
geht es beispielsweise um Anlagegüter, wie Flur-
förderfahrzeuge, Mobiliar und Gehgestelle oder 
auch um Gebrauchsgüter wie beispielsweise 
Dienst- und Schutzkleidung, Bettwäsche, Geschirr, 
Atembeutel und Narkosemasken oder auch Ver-
brauchsgüter wie zum Beispiel Arzneimittel, Ver-
bandmittel und Implantate.  Diese Güter müssen 
in der Regel vorsichtig und in größeren und da-

» SHT20 im Krankenhaus

ausgelegt für 2 Tonnen
Säulenhubtisch in der Hightech-Logistik  mit Verkleidung

mit schweren Losgrößen verpackte Einheiten ver-
frachtet werden, was ein Heben und Senken im 
Gebäude mittels eines hydraulischen Hubtisches 
notwendig macht. Der Säulenhubtisch ist dafür 
eine geeignete Lösung, insbesondere wenn 
bauliche Maßnahmen klein gehalten werden 
sollen. Für die Anwendung in einem Krankenhaus 
können wir Säulenhubtische (sowie bspw. auch 
Überladebrücken und Scherenhubtische) auch in 
Edelstahl ausführen.

Dreifachhubkette

Hydraulikaggregat Tragkraft 2000kg
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ANWENDUNGSBEREICHE
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Ebenso wie im Krankenhaus werden in den Pfle-
geheimen eine Vielzahl an, größtenteils empfind-
lichen, Gütern verladen. Unsere Säulenhubtische 
haben wir bereits bei vielen Pflegeheimen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz im Ein-
satz. Die wartungsarme Technik eignet sich für 
die Anwendungsfälle besonders und die viel-zi-
tierten »Total-Cost-of-Ownership« (TCO) sind hier 
im Vergleich zu anderen Aufzugslösungen beson-
ders gering.

» Lösung für Plegeheime
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Säulenhubtisch für Senioren-Pflegeheim (SHT05)
Säulenhubtisch mit Geländer

ANWENDUNGSBEREICHE
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DETAILS

SHT05
Hubzylinder an Kettenradgabel Personenbeförderung verboten
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KUNSTHALLE HAMBURG

SHT10 (Säulenhubtisch 1 Tonne)

IV. Lösung für Veranstaltungshäuser
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ANWENDUNGSBEREICHE

Säulenhubtisch für 500 kg
Säulenhubtisch mit Geländer

V. Lösung als Güteraufzüge

In den häufigsten Anwendungen sind Säulenhub-
tische als Güteraufzüge wiederzufinden.  Durch 
ihren Einsatz lassen sich Keller und Souterrainge-
schosse auf einfache Art und Weise wieder nutz-
bar machen, sodass alle denkbaren Lasten 
effizient hierhin transportiert werden können. In 
dem hier gezeigten Anwendungsbeispiel werden 

» SHT für 500 kg
Computer- und Elektrogeräte vom Straßenniveau 
in das Kellergeschoss transportiert. Dort werden 
diese zusammengebaut, verpackt und für den 
Weitertransport vorbereitet. Sicherheitsgeländer 
müssen bei diesen Anwendungen jegliche Ab-
sturzgefahr bannen.

untenSchacht obenInnenansicht
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Anwendung für 2 Tonnen
Säulenhubtisch in Berlin

Kettenrad
 

Säulenhubtische werden häufig mit Zugangstü-
ren gekoppelt. Es muss sichergestellt werden, 
dass Schachttüren nur geöffnet werden können, 
wenn sich der Hubtisch an der entsprechenden 
Position befindet. Andernfalls muss das elektrisch 
verriegelbare Schloss die Tür blockieren.

» SHT20 für max. 2000 kg
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Geländer

Steuerung mit Not-Stop-Schalter
Position unten

ANWENDUNGSBEREICHE
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REFERENZEN

» Technische Daten
Plateaubreite PB: 1000 mm
Plateaulänge PL: 1200 mm
Nutzhub NH: 1530
Bauhöhe BH: 180
Tragkraft: 2.000 kg
Korrosionsschutz: feuerverzinkt
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Gestellrahmen SHT20 (Hightech-Logistik)

REFERENZEN
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REFERENZEN

Säulenhubtisch SHT20

SHT20 für Entsorgung mit Müllcontainern
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Gestellrahmen SHT20
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Güteraufzug oben

Säulenhubtisch SHT05 indoor Säulenhubtisch SHT05 in NRW

Güteraufzug unten

REFERENZEN
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2in1 - Säulenhubtisch mit Überladebrücke (VBK)
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2in1 – für jeden Transporter geeignet



Seite 21

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n

Säulenhubtisch in Baden Württemberg

Auffahrrampe SHT05

Säulenhubtisch outdoor

REFERENZEN
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Säulenhubtisch SHT20
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Verladestellung

Isometrie SHT München

Ruhestellung

REFERENZEN
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SICHERHEITSHINWEISE

Wichtige Hinweise 

1. Das Bedienen eines Hubtisches ist nur unterwiesenen Personen erlaubt
2. Personenbeförderung und das Hochklettern am Hubtisch sind untersagt.
3. Hubtisch nur betätigen, wenn sich keine Personen und Gegenstände im Bewegungsbereich 

befinden.
4. Hubtisch und Last bei allen Hubtischbewegungen beobachten.
5. Starten des Hubtisches durch betätigen des Hauptschalters.
6. In Notfällen Hauptschalter auf »0« stellen; jede Bewegung des Hubtisches ist dann 

unterbrochen.
7. Service- und Reparaturarbeiten unter dem Hubtisch dürfen nur dann ausgeführt werden, 

wenn die Stromzufuhr abgeschaltet und die Revisionsstützen eingelegt sind.
8. Im Allgemeinen und besonders im Störungsfall ist die ausführliche Bedien- und Wartungs-

anleitung zu beachten.
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» Sicherheitshinweise

» Wartung

1. Kontrolle Fußschutzkontaktleiste
2. Kontrolle Verriegelung Hubtisch
3. Kontrolle des umlaufenden Spaltes zwischen Hubtisch und Grube
4. Reinigung Hubtischgrube
5. Kontrolle, Reinigen und Abschmieren Laufrollen und Lagerstellen (bewegliche Teile)
6. Kontrolle Hydraulik auf Leckstellen
7. Kontrolle Elektrokabel auf Beschädigungen
8. Kontrolle Klappe und Plattform auf Risse

Revisionsstütze



1. Vor der Inbetriebnahme des Hubtisches muss die ausführliche Betriebsanleitung gelesen 
werden.

2. Die höchstzulässige Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
3. Der Hauptschalter muss beim Verladevorgang eingeschaltet sein.
4. Der LKW ist gegen Verschieben zu sichern. (z.B. Radkeil).
5. Durch Drücken der Tasten Heben / Senken wird der Hub- bzw. Senkvorgang des Hubtisches 

eingeleitet.
6. Nach Beendigung des Ladevorganges ist der Hubtisch wieder betriebsbereit.
7. Beim Verlassen des Hubtisches hat die Bedienungsperson durch Abschließen eine 

unbefugte Benutzung zu verhindern.
8. Der Bewegungsbereich des Lastaufnahmemittels ist von Hindernissen

freizuhalten.
9. Der Aufenthalt von Personen im Bewegungsbereich der Scheren ist verboten.
10. Die Last ist so zu sichern, dass diese vom Lastaufnahmemittel nicht

herunterfallen kann.
11. Es ist verboten, am Lastaufnahmemittel oder der Last hochzuklettern.
12. Hubtisch und Last sind während der Hub- und Senkbewegung zu

beobachten.
13. Bei Störungen benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst.

Seite 25

Die Vorteile eines Säulenhubtisches 

1. einfache Montage ohne aufwendige Vorarbeiten
2. stabil, zuverlässig und wartungsarm

3. leichte Bedienung für eingewiesene Nutzer
4. geringe »Total Cost of Ownership« (TCO)
    / Gesamtkosten des Betriebs

ANWENDUNGSBEREICHE
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Kurzfassung der Betriebsanleitung
» Säulenhubtisch Typ SHT(XY)



TECHNISCHE DOKUMENTATIONEN


Kataloge

anfordern unter

+49 39 409 - 91 40
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Stationäre Überladebrücken

1. 2.

Schwenkbare Überladebrücken Aluminium Überladebrücken Zubehör & Ersatzteile
(auch für Fremdfabrikate)

Cooldock Verladeschleusen Thermoschleusen Torabdichtungen Zubehör & Ersatzteile
(auch für Fremdfabrikate)

» Anfahrpuffer

» Einfahrhilfen

» Elektronischer Radkeil

» Ampelanlagen

» Verladeleuchte

» Anfahrschutz

» Hydraulik-Kits
» Steuerungen
» Regenrinne TAD
» Verstärkungslamellen
» Eckabdichtungen
» Luftsäcke
» Schaumstoffkissen

Sektionaltore Rolltore Schnelllauftore Zubehör & Ersatzteile
(auch für Fremdfabrikate)

» Tragseile

» Torsionsfeder

» Fenstersektionen

» Laufrollen

» Antriebe

» Torpaneele

» Montagerahmen

Scherenhubtische Säulenhubtische Tandemhubtische Zubehör & Ersatzteile
(auch für Fremdfabrikate)

» Überfahrklappen

» Mech. Abrollsicherung

» Sicherheitsgeländer

» Steuerungen

» Plattformverstärkung

» Hydraulikzylinder

» Hydraulikaggregat
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VERLADETECHNIK

INDUSTRIETORE

HEBETECHNIK



KONTAKT

www.nani.de/produkte/hebetechnik/saeulenhubtische

© NANI Verladetechnik GmbH & Co. KG »  Siegerslebener Str. 12 » 39365  Eilsleben
» Tel.: +49 (0)39 409 91 40 » Fax: +49 (0)39 409 345 » www.nani.de » info@nani.de

Überreicht durch ihren Fachhändler:


