
Mosty prze³adunkowe

Opracowane przez zespó³ ludzi kreatywnych, 

dysponuj¹cych d³ugoletnim doœwiadczeniem 

w zakresie techniki prze³adunkow. 

Zaprojektowane zgodnie z najnowszym 

stanem  techniki m

Ramy

Istnieje mo¿liwoœæ wczeœniejszej dostawy 

ram mostów prze³adunkowych co umo¿liwia 

ich wbetonowanie w czasie wylewania 

posadzki. Daje to gwarancjê optymalnego 

osadzenia mostu w doku prze³adunkowym. 

Dziêki temu nie ma koniecznoœci 

czasoch³onnego wycinania ³o¿a i punktów 

kotwieñ mostu oraz  czyszczenia ram i 

mostu z resztek betonu.

Poza tym, mo¿na uniknaæ  

zabrudzenia i uszkodzenia si³owników 

hydraulicznych.

Konstrukcja stalowa

Kostrukcja stalowa wykonywana jest wprzy 

zastosowaniu najnowoczeœniejszych 

technik spawania. P³yta g³ówna mostu 

wykonana jest z blachy ³ezkowej o 

gruboœci 8mm, a blachy boczne maja 

gruboœæ 6 mm. P³yta g³owna jest 

dodatkowo wzmacniana podci¹gami, co 

zapewnia wysok¹ jej odpornoœc na 

zginanie i skrêcanie. Dziêki temu istnieje 

osty prze³adunkowe 

spe³niaj¹ wszystkie wymagania aktualnych 

norm PN EN 1398 i ZH 1/156.

w  ten sposób 

mo¿liwoœæ pomostowania ekstremalnie 

skoœnie ustawionych ciê¿arówek. Mosty 

prze³adunkowe s¹ dostarczane seryjnie ze 

zderzakami gumowymi.

Zgodnie z zasadami ochrony œrodowiska 

naturalnego gumowe zderzaki s¹ 

produkowane z materia³u podlegaj¹cego 

odzyskowi. 

Powierzchnie boczne mostu maj¹czarno-

¿ó³te oznakowanie ostrzegawcze. 

Oba si³owniki hydrauliczne s¹ ustawione 

poprzecznie do p³yty mostu, co zapewnia 

optymalny rozk³ad si³ oraz gwarantuje 

bezpieczeñstwo eksploatacji w sytuacjach 

awaryjnych. Koñcówki si³owników 

wyposazone s¹ w ³o¿yska kulowe co 

zapobiega powstawaniu si³ poprzecznych w 

si³ownikach. 

£¹cznik wysuwny, tak jak wszystkie czêœci 

ruchome, prowadzony jest na szeœciu 

bezobs³ugowych ³o¿yskach rolkowych, co 

gwarantuje cich¹ i bezawaryjna pracê mostu. 

Hydraulika

Nowoczesny, kompaktowy zespó³ 

hydrauliczny zawiera zintegrowany agregat 

z blokiem zaworów i zasobnikiem oleju. 

Agregat hydrauliczny ma moc 1,5 kW.

Na ¿yczenie klienta istnieje mo¿liwoœæ 

dostarczenia biooleju hydraulicznego, 

podlegaj¹cego biodegradacji (do 90% w 14 

dni). Zespó³ zaworowy zapewnia p³ynn¹ i 

bezpieczn¹ pracê mostu w ka¿dym zakresie 

ustawieñ.
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SYSTEMY PRZE£ADUNKOWE MOG¥ BYÆ PRODUKOWANE W SPOSÓB PRZYJAZNY
 DLA ŒRODOWISKA NATURALNEGO. 
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Sterowanie

Mosty s¹ wyposa¿one w sterowanie 

dwuprzyciskowe z w³¹cznikiem g³ównym..

Zastosowanie sterowania mikroprocesoro-

wego pozwoli³o na uzyskanie bardzo 

wysokiej dok³adnoœci pracy mostu oraz 

zapewni³o wysok¹ trwa³oœæ i  odpornoœæ 

na awarie. 

Lakierowanie

W celu zapewnienia wysokiej odpornoœci 

na korozjê wszystkie czêœci mostów 

podlegaj¹ piaskowaniu a nastêpnie s¹ 

gruntowane i lakierowane. .

Lakiery wodorozcieñczalne 

(opcjonalnie):

Na ¿yczenie klienta mo¿liwe jest 

zastosowanie wodorocieñczalnego, 

dwukomponentowego systemu 

lakierniczego. Pokrycie to spe³nia 

wymagania dotycz¹ce odpornoœci na 

korozjê morskich kontenerów 

transportowych.

Chodzi tu o ekologiczn¹ pow³okê, woln¹ 

od substancji szkodliwych i metali ciê¿kich, 

nadaj¹c¹ sie do zastosowania w bran¿y 

spo¿ywczej. 
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Nani - most prze³adunkowy równoleg³y z ³¹cznikiem wysuwanym Typ VBP 
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Most prze³adunkowy równoleg³y z ³¹cznikiem 

wysuwanym wykonany  jest jako solidna 

konstrukcja stalowa, sterowana elektronicznie 

z napêdem elektro-hydraulicznym. Po 

podniesieniu mostu ³¹cznik automatycznie 

wysuwa siê do pozycji roboczej, a nastêpnie 

po opuszczeniu mostu spoczywa na 

powierzchni ³adunkowej ciê¿arówki. Dziêki 

specjalnej konstrukcji podczas za³adunku 

czêœæ czo³owa p³yty mostu zachowuje zawsze 

pozycjê poziom¹.

Mostek luŸno spoczywaj¹c na powierzchni 

³adunkowej dostosowuje siê do ka¿dej 

zmiany  wysokoœci samochodu. 

Nowoczesne rowi¹zanie konstrukcyjne mostu 

pozwala na zastosowanie go do obs³ugi 

ciê¿arówek z burtami samoza³adowczymi. 

Noœnoœc mostu mo¿e byæ dostosowana do 

zapotrzebowania klienta. 

Hydrauliczny wy³¹cznik awaryjny gwarantuje 

zatrzymanie mostu w ka¿dej pozycji, równie¿ 

pod pe³nym obci¹¿eniem. 

Mosty prze³adunkowe mechaniczne z ³¹cznikiem wysuwanym spe³niaj¹ 
wszystkie wymagania aktualnych norm ZH 1/156.

Zastrzega siê prawo do zmian

...optymalny prze adunek³...optymalny prze adunek³

http://www.nani.pl   E-mail: info@nani.plhttp://www.nani.pl   E-mail: info@nani.pl
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Most z ³¹cznikiem wysuwnym - Sterowanie podstawowe z przycjiskiem
AUTO oraz zintegrowanym sterowaniem bramy.

Zintegrowane sterowanie bramy i przycisk AUTO dostarczane opcjonalnie.
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4. £¹cznik mostu w czasie pracy musi spoczywaæ na 
    samochodzie.
5. W razie niebezpieczeñstwa wy³¹czyæ w³¹cznik 
    g³ówny ( pozycja “0”).
    Wszystkie ruchy mostu zostan¹ zablokowane  

- Przycisn¹æ “ WYSUW “
  £¹cznik wysuwa siê do
  pozycji roboczej
- Puœciæ “ WYSUW “
  most opada do pozycji
  roboczej

I n s t r u k c j a o b s ³ ³ u g i - m o s t z ³ ¹ c z n i k i e m   w y s u w a n y m

BRAMA DÓ£

STOP

BRAMA GÓRA

AUTO

WYSUW

GÓRA

- Przycisn¹æ “ GÓRA”
   Most unosi siê, ³¹cznik 
   wysuwny chowa siê

- Przycisn¹æ “ AUTO “
  Most samoczynnie powraca
  do pozycji spoczynkowej

U W A G A ! 
1. Samochód ustawiæ przy rampie i zabezpieczyæ przed 
    odjechaniem.
2. Zabrania sie przebywania ludzi w strefie roboczej 
    podczas operowania mostem.
3. W³¹cznik g³ówny w czasie pracy mostu  musi
     pozostawaæ w³¹czony.

6. Prace serwisowe.
    W czasie przegl¹dów i napraw wolno przeby-
   waæ pod u¿¹dzeniem tylko po odciêciu zasilania
   i ustawienia s³upka zabezpieczaj¹cego. 
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