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Technische Änderungen vorbehalten

Die transportable  Überladebrücke Typ HF 
eignet sich besonders an Aussenrampen 
zur Verladung bei kleinen 
Höhendifferenzen.
Sie ist ausschliesslich für Überbrückungen 
nach oben zu verwenden.
Die aus robustem Aluminium gefertigten 
Brücken sind von 1 Person leicht zu 
bedienen.

Für den Transport kann diese Brücke mit 
Bockrollen ausgestattet werden. 
Weitere Möglichkeiten sind ein 
Transportwagen oder Staplertaschen.
Dieser Überladebrückentyp ist eine 
preiswerte Lösung für einfache 
Verladeprobleme.

Aluminium - Überladebrücke  Typ HF
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...für optimales Verladen...für optimales Verladen

Die Überladebrücke entspricht der EN 1398 sowie den Berufsgenossenschaftlichen 
Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 233 in der jeweils 

neuesten Fassung.
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Bewegliche Auffahrzunge

Andere Abmessungen und Tragkräfte
auf Anfrage.

Sonderausstattung
- Transportwagen
- Bockrollen
- Gabelstapplertaschen

Eine Steigung von mehr alls 12,5% bzw. 7° darf 
gem. Berufsgenossenschaft bei Überladebrücken
nicht überschritten werden. 

Rutschsicher Fahrfläche

Zungenauflager

Anschlagwinkel

Gummiprofil
(verhindert das Abrutschen)

Tragkraft
kp

1.200
1.200
1.500
1.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.500
2.500
2.500
2.500

Länge L
mm

2.500
2.500
2.250
2.250
1.750
1.750
2.000
2.000
1.250
1.250
1.500
1.500

Breite B
mm

1.250
1.500
1.250
1.500
1.250
1.500
1.250
1.500
1.250
1.500
1.250
1.500
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Technische Änderungen vorbehalten

...für optimales Verladen...für optimales Verladen
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