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Nani - uszczelnienia bram  Typ K-TAD
T

2
7

-9
6

0
4

-P
L

Uszczelnienia bram firmy Nani, typ K-TAD, chroni¹ 

personel magazynu i ³adunek przed wp³ywem 

warunków  atmosferycznych. 

Ten typ uszczelnieñ stosowany jest w miejscach, 

gdzie wszystkie obs³ugiwane ciê¿arówki maj¹ 

jednakowe b¹dŸ zbli¿one rozmiary . 

Uszczelnienie sk³ada siê z trzech rêkawów PCV 

wype³nionych pian¹. Rêkawy te s¹ na ca³ej 

powierzchni styku wykonane ze zbrojonej tkaniny 

PCV o gruboœci 3 mm.

Fartuchy boczne zaopatrzone s¹ w ¿ó³te markery 

u³atwiaj¹ce kierowcy najazd. 

Zakres dostawy obejmuje kompletne uszczelnienie 

wraz z elementami mocuj¹cymi.

Zastrzega siê prawo do zmian

...optymalny prze adunekù...optymalny przeùadunek
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NB  - Szerokoœc
NH  - Wysokoœæ

MH - Wysokoœæ zabudowy
RH  - Wysokoœæ rampy 
TB  - Szerokoœc bramy
TH  - Wysokoœæ bramy

KB  - Szerokoœæ rêkawa
KT  - G³êbokoœæ rêkawa

Zastrzega siê prawo do zmian

Nani - Uszczelnienia bram Typ K-TAD. Schemat zabudowy.
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Nani - uszczelnienia bram  Typ VK-TAD
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Uszczelnienia bram firmy Nani, typ VK-TAD, chroni¹ 

personel magazynu i ³adunek przed wp³ywem 

warunków  atmosferycznych. 

Ten typ uszczelnieñ stosowany jest w miejscach, 

gdzie wszystkie obs³ugiwane ciê¿arówki maj¹ 

jednakowe b¹dŸ zbli¿one rozmiary . 

Uszczelnienie sk³ada siê z trzech rêkawów PCV 

wype³nionych pian¹. Rêkawy te s¹ na ca³ej 

powierzchni styku wykonane ze zbrojonej tkaniny 

PCV o gruboœci 3 mm.

W  celu podwy¿szenia trwa³oœci rêkawów ca³oœæ 

uszczelnienia jest przesuwna na stabilnej 

sprê¿ynuj¹cej  konstrukcj i .  Zapobiega to 

uszkodzeniom  uszczelnienia  i samochodu.

Fartuchy boczne zaopatrzone s¹ w ¿ó³te markery 

u³atwiaj¹ce kierowcy najazd. 

Zakres dostawy obejmuje kompletne uszczelnienie 

wraz z elementami mocuj¹cymi.

Zastrzega siê prawo do zmian
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Zastrzega siê prawo do zmian

Nani - Uszczelnienia bram Typ VK-TAD. Schemat zabudowy.
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NB  - Szerokoœc
NH  - Wysokoœæ
KB  - Szerokoœæ rêkawa
KT  - G³êbokoœæ rêkawa
MH - Wysokoœæ zabudowy
RH  - Wysokoœæ rampy 
TB  - Szerokoœc bramy
TH  - Wysokoœæ bramy
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